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In 2002 stierven 20 basisschoolkinderen als gevolg van een verkeersongeval, het aantal ziekenhuisopnames bedroeg 513 kinderen. 

Van de verkeersdoden en -gewonden onder kinderen gaat het in circa 38 procent van de gevallen om kinderen die op weg waren naar school of van school naar huis gingen. Kijken we naar het verplaatsingsgedrag van kinderen, dan heeft onderzoek aangetoond dat een kind in Nederland gemiddeld zo’n 17 kilometer per dag aflegt (volwassene 32 kilometer); 14 op de achterbank van een auto, 1,7 per fiets en slechts 1 lopend.

Vervoersstromen in Voorburg

Inleiding:

Doel: het in kaart brengen van de vervoersstromen in Voorburg met behulp van GIS en de gevolgen hiervan voor de veiligheid.

Gebied: je krijgt van de docent een plek op de kaart aangewezen waar je de metingen gaat verrichten in een groep van 4 (“onderzoeksgebied”).

Aanpak: met behulp van een scoreformulier (turflijst) noteer je het aantal fietsers, auto’s en vrachtwagens/ bussen dat gedurende 15 minuten de straat waar jij staat passeert (ook de “overkant”) . 

Verwerking: je maakt een kaartlaag met daarin de metingen die de groep heeft verricht (“laag toevoegen”)

Tijdstip: 3e uur (Dalton), zorg dat je een briefje bij je docent ophaalt waarin de toestemming staat om naar buiten te gaan.

Presentatie:

De groep maakt een kaart van hun gebied met daarop de laag met gegevens. Opslaan van deze “nieuwe laag” doe je via K:\ak\voorburg\ en dan de naam van je groep. 

Vervolgens  print jullie kaart uit (papier) en lever je in bij de docent.

De digitale gegevens (de getekende laag) van alle groepen moeten worden samengevoegd. De groep wijst dan ook een persoon uit de groep aan die hier voor gaat zorgen. Samen gaan deze vertegenwoordigers de gegevens “mergen”. 

Dit levert een kaartlaag op waarin alle metingen van alle groepen staan. Dit wordt neergezet in de map K:\ak\voorburg\totaal kaart.

Met deze gegevens (alle metingen dus!) gaat elke groep verder werken. Er moet nl. een schriftelijke analyse van de gegevens worden gemaakt in de vorm van een verslag. 

Let daarbij op de minstens volgende punten:

· Wat was je verwachting voorafgaand aan de metingen over de grootte van de verschillende stromen? Is die uitgekomen of niet? Verklaar dit!

· Waar zijn (elk van) de stromen het grootst?

· Welke stroom is het meest aanwezig in de buurt van de school?

· Welke relaties hebben de stromen onderling denk hierbij aan bv.veiligheid!

· Waar zou jij verkeersmaatregelen willen treffen nu je deze gegevens hebt?

· Wat is de verklaring voor  het voorkomen van de verschillende stromen?

· Wat valt je nog meer op?

· Welk type weg is die van jullie ? Zie info onderaan!



Inleveren:

Volgens de planning in de studiewijzer.

Waar vind ik de kaart van Voorburg??

Open ArcView met “open een excisting project”.  Ga naar K:\ak\voorburg . Kies dan links voor “gisopdracht2.apr” . Zoom vervolgens in op het gebied dat jullie onderzocht hebben.

	Typen wegen:

1. stroomwegen: vooral snelwegen zoals de A4. Hier wordt met een relatief hoge snelheid gereden en er zijn gescheiden rijrichtingen. Overstekend en kruisend verkeer ontbreken en er is vaak maar één groep weggebruikers (bijvoorbeeld autoverkeer). 
2. gebiedsontsluitingswegen: De verschillende groepen gebruikers hebben een eigen wegvak (vaak ook nog gescheiden naar rijrichting). Uitwisseling vindt plaats op kruispunten waar de voorrang goed is geregeld (bijvoorbeeld met een rotonde). 
3. erftoegangswegen: wegen binnen woongebieden waar de verschillende soorten weggebruikers op hetzelfde wegvak rijden. Manoeuvres als keren, draaien, in- en uitstappen, en oversteken moeten veilig kunnen worden uitgevoerd. De snelheid van het gemotoriseerd verkeer is laag (maximaal 30 km per uur).




